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Allgemein

2. Aligemein

2.1 Vorwort zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist fir die fachgerechte Bedienung,
Installation und Wartung durch geschultes, sachkun-
diges Fachpersonal (wie z.B. Mechatroniker oder
Elektro-Installateur) und/oder Fachpersonal mit
Kenntnissen in der elekirischen Gerateinstallation.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam durch
und halten Sie die vorgegebene Reihenfolge ein.
Bewahren Sie diese Betriebsanleitung fur spateren
Gebrauch / Wartung auf. Bitte beachten Sie genau die
Anschlussbelegung, die minimalen und maximalen
Leistungsdaten (siehe ,Technische Daten”) und die
Installationshinweise. Die unkorrekte Verwendung
oder nicht fachgerechte Bedienung / Montage kdnnen
den Verlust der Systemfunktionen verursachen und
Schaden an Sachen und / oder Personen hervorrufen.

Folgende Symbole finden Sie in dieser Anleitung:

ﬂ INFO

Eine Information gibt lhnen zusétzliche Tipps!

A ACHTUNG

Ein Warnhinweis macht Sie auf mogliche Gefahren
fur das Produkt aufmerksam.

A GEFAHR

Ein Warnhinweis macht Sie auf mégliche Gefahren
fur Ihr Leben oder Ihre Gesundheit aufmerksam!

25
\‘(“ UMWELTHINWEIS
Ein Warnhinweis macht Sie auf mdgliche Gefahren
fur die Umwelt aufmerksam!
» So sind Handlungsanweisungen gekennzeichnet.
N  Folgerungen werden so dargestellt.

» Taster oder Schalter die betatigt werden sollen,
werden kursiv dargestellt.

+Anzeigen® werden in Anflhrungszeichen gesetzt.

2.2 Produktbeschreibung

Das Rauchschiirzensystem Smoke PROtec® besteht
aus einem hochwertigen textilen Glasgewebe, das im
Normalfall nicht sichtbar in einem kompakten Gehause-
kasten aufgerollt ist. Die Rauchschirzen arbeiten
grundséatzlich nach dem Prinzip “fail-safe”, d. h. bei
Ausfall samtlicher Energiequellen, bei Stérung oder
Leitungsunterbrechung, fahrt die Rauchschirze kon-
trolliert innerhalb von max. 60 Sekunden in die Branda-
larmstellung.

Das System erflllt somit héchste Sicherheitsanforde-
rungen. In der Abschlussschiene eingebrachte Ge-
wichte sorgen flr die notwendige Energie zur Abrollung
durch Schwerkraft. Das Aufwickeln erfolgt Gber einen
24 V DC-Rohrmotor. Eine externe Elektronik sorgt fir
ein kontrolliertes Auf- und Abwickeln bis in die jewei-
ligen Endpositionen. Diese Technik entspricht der
héchsten Sicherheitsstufe nach DIN EN 12101-1.

Das Rauchschiirzensystem Smoke PROtec® wird nach
DIN EN 12101-1 eingeteilt in die Klassifizierung
ASB 3!, D120.

Durch die besondere Konstruktion des Systems wer-
den SpaltmaBe auch bei Verwendung von Mehrfachrol-
len auf ein Minimum reduziert. Sonderlésungen, z. B.
Uber Eck (90°), sind jederzeit mdglich. Durch den opti-
onalen Einsatz von Seitenfiihrungsschienen kénnen
SpaltmaBe im Randbereich vermieden werden. Zur Mi-
nimierung von Spalten kann das System mit Seitenfuh-
rungsschienen geliefert werden. Diese dienen
gleichzeitig als Rickhaltesystem. Seitenfiihrungsschie-
nen verhindern somit ein ungewolltes Auslenken des
abgerollten Vorhangs bei einseitiger Druckbeaufschla-
gung (z.B. durch Uberdruck im Brandabschnitt).

Die selbsttatigen Rauchschirzensysteme Smoke PRO-
tec® entsprechen dem neuesten Stand der Technik und
erflllen die Anforderungen nach DIN EN 12101-1.

1.ASB 3 bezeichnet Rauchschurzen die ,fail-safe” in
kontrollierter Weise innerhalb von 60 Sekunden in
ihre Brandalarmposition verfahren, wenn alle Pri-
mar- und Hilfsenergiequellen durch Verkabelungs-
unterbrechungen oder sonstige Systemfehler oder
einer Kombination hiervon unterbrochen sind.
Selbsttatige Rauchschiirzen (Typ ASB3 und ASB4),
die in kritischen Bereichen von Bauwerken z. B.
Fluchtwegen, Ein- und Ausgéngen von Rolltreppen,
Treppenhausern usw. installiert sind, missen einen
Geschwindigkeitsbereich von 0,06 bis 0,15 m/s ha-
ben.Rauchschiirzen mit der Klassifizierung ASB 3
sind auch fir Einsatzfalle geeignet, die eine lebens-
rettende Funktion erfiillen mussen.

Datum: 16.11.2021
Ausgabe: 1.2/11.2021

www.simon-protec.com
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Sicherheitsbestimmungen

2.2.1 VorhanggréBen

Bei Vorhangbreiten gréBer als 5960 mm werden Mehr-
fachroller verwendet, die in einem durchgehenden Ge-
hause wahlweise nebeneinander oder (bereinander
angeordnet sind. Die einzelnen Vorhange sind so ange-
ordnet, dass sie abgerollt an den StoBstellen ca.
300 mm Uberlappen.

Die maximale Rauchschutzvorhangbreite betragt
30 000 mm (Mehrfachroller tiberlappend). Die maxima-
le Abrolllange betragt 6000 mm.

Die Produktion wird von einer durch das DIBT notifi-
zierten Stelle fremdiiberwacht!

|

2.3 BestimmungsgeméBer Gebrauch

Beachten Sie die Betriebs-, Montagean-
leitung der dazugehérigen Steuerelekiro-
nik

Rauchschutzabschliisse dienen zum VerschlieBen von
Offnungen in inneren Wanden.

2.4 Technische Daten

Tabelle 1: Technische Daten Rauchschutzvorhang

Tabelle 1: Technische Daten Rauchschutzvorhang

Klassifika- EN 12101-1, ASB 3, D120 (ausfallsi-
tion / Nor- cher)

mung

Brandwi- 2 Stunden bei 600 °C (entsprechend
derstands- DIN EN12101-1)

dauer

Seitenflih- Stahl 1,5 mm, pulverbeschichtet
rungsschie- || RAL 70352, MaBe (B x T) 50 x 100
nen mm (Optional).

Gewebe Einseitig PU-beschichtetes Glasge-
webe, 570 g/m?, Farbe grau,
nicht brennbar nach DIN 4102-1, A2
Abrollung durch Schwerkraft (gravity fail safe)
Aufrollung 24 V Gleichstrommotor, integriert in
der Wickelwelle, inkl. 2 m Anschluss-
leitung.
Montage Decke, Wand, Abhangung
Abrollung vertikal
Systemgro- || Systembreite < 5960 mm (Einzelrol-
Be' ler),
Systembreite < 30 000 mm (Mehrfa-
chroller)
Abrolllange < 6000 mm
Gehause- Galvanisch verzinktes Stahlblech 1,0
kasten mm, pulverbeschichtet RAL 70352
Einzelroller (bis ca. 6 m Breite)
Mehrfachroller (bis ca. 30 m Breite)
Abschluss- || Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschich-
profil tet RAL 7035%

3.

1. SondergréBe auf Anfrage.
2. Sonderfarbe auf Anfrage.

Sicherheitsbestimmungen

A GEFAHR

Zu beachten sind die VDE 0833 flr Gefahrenmel-
deanlagen, VDE 100 fur elektrische Anlagen, DIN
18232 fur RWA - Anlagen, die Bestimmungen der
ortlichen Feuerwehr, des EVU fir den Netzan-
schluss, sowie BGV A3 und BG Regel BGR 232.

I\ cerarr

Energieversorgungen und elektrischen Steuerein-
richtungen von Brandschutz - Anlagen missen frei
Zugénglich sein.

I\ cerarr

Auf beiden Seiten des Rauchchutzvorhangs sind
sichtbare Hinweise anzubringen, dass der SchlieB-
bereich des Rauchschutzvorhangs dauerhaft von
jeglichen Gegenstanden freigehalten werden
muss, die den SchlieBvorgang des Rauchschutz-
vorhangs behindern kénnten.

/N cerarr

Weitergehende Anforderungen aufgrund anderer
Vorschriften, insbesondere des Unfall- und Arbeits-
schutzes, bleiben unberihrt.

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12
Ausgabe: 1.2/11.2021
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Sicherheitsbestimmungen

3.1 Varianten

3.2 Mehrfachroller nebeneinander

Abbildung 1:

Steuerelektronik -

Seitenfiihrungsschienen (optional)

Abbildung 2:
Abrolllange

bis 3000 mm bis 6000 mm

280 340
2 g ' &

N i

i ;
|
Seitenfiihrungsschienen (optional)
¥\
BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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Sicherheitsbestimmungen

3.3 Mehrfachroller libereinander

Abbildung 3:

Steuerelektronik _f.f_.t.,[

Steuerelektronik s

—
Seitenfiihrungsschienen (optional)

Abbildung 4:
Abrolllange
bis 3000 mm bis 6000 mm
150 180
L
A ]
i .
Seitenfiihrungsschienen (optional)
BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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Abbildungen

4. Abbildungen

Abbildung 5: Gehadusekasten links Mehrfachroller nebeneinander

Leitungsaustritt

(Nur bei Mehrfachroller nebeneinander)

Abbildung 6: Gehdusekasten Mitte Mehrfachroller nebeneinander

Rollerhaltewinkel

Montagebohrungen

Leitungsaustritt

Kastenverbinder

(Nur bei Mehrfachroller nebeneinander)

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021

info@simon-protec.com Ausgabe: 1.2/11.2021



Betriebsanleitung we create fire safety
Smoke PROtec Mehrfachroller

Abbildungen

Abbildung 7: Gehadusekasten rechts Mehrfachroller nebeneinander

Montagebohrungen

Kastenverbinder

(Nur bei Mehrfachroller nebeneinander)

Abbildung 8: Gehédusekasten links Mehrfachroller Gibereinander

Montagebohrungen

Leitungsaustritt

(Nur bei Mehrfachroller ubereinander)

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021

Ausgabe: 1.2/11.2021 info@simon-protec.com
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Abbildungen

Abbildung 9: Gehadusekasten Mitte Mehrfachroller iibereinander

Leitungsaustritt

Kastenverbinder

(Nur bei Mehrfachroller Gbereinander)

Abbildung 10: Gehausekasten rechts Mehrfachroller libereinander

Montagebohrungen

Kastenverbinder

(Nur bei Mehrfachroller Gbereinander)

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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Abbildungen

Abbildung 11: Rollerbaugruppen

Abbildung 12: Rollerhaltewinkel Mehrfachroller Abbildung 14: Abstiitzwinkel Mehrfachroller
ubereinander tbereinander

(Nur bei Mehrfachroller Gbereinander) . . )
(Nur bei Mehrfachroller Gbereinander)

Abbildung 13: Abstiitzwinkel Mehrfachroller Abbildung 15: Frontblech Mehrfachroller
nebeneinander tibereinander

) ) d
(Nur bei Mehrfachroller nebeneinander) (Nur bei Mehrfachroller iibereinander)

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021

Ausgabe: 1.2/11.2021 info@simon-protec.com Seite 11
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Abbildungen

Abbildung 16: Abdeckblech links, Mitte, rechts Abbildung 18: Abdeckblech rechts mit SFS
ohne SFS oder Mitte mit SFS

Abbildung 17: Abdeckblech links mit SFS

Abbildung 19: Gewichtsrundlinge

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021

Seite 12 info@simon-protec.com Ausgabe: 1.2/11.2021
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Abbildungen

Abbildung 20: Abschlussschiene Abbildung 23: Seitenfuhrungsschiene (2 Stiick)
(optional)
oben
Abbildung 21: Abschlussschiene zweiteilig
(optional) Abbildung 24: Montagesicherung

Abbildung 22: Verbindungsblech fir
Abschlussschiene

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021

Ausgabe: 1.2/11.2021 info@simon-protec.com Seite 13
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SpaltmaBe

5. SpaltmaBe Abbildung 26: Mehrfachroller nebeneinander
(Vorderansicht)

Nachfolgende SpaltmaBe entsprechen der DIN EN
12101-1. \E]T\E

Abbildung 25: Mehrfachroller nebeneinander m

(Seitenansicht)
Uberlappung
i \_|/
Das SpaltmaB ,,g“ ist nicht vorhanden,
: da sich die Vorhange uberlappen!

Abbildung 27: Anordnung (Draufsicht)

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021

Seite 14 info@simon-protec.com Ausgabe: 1.2/11.2021
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SpaltmaBe

Abbildung 28: SpaltmaBe Kastensystem

Tabelle 2: SpaltmaBe

Variante Gehéausekasten Kanten Zﬁ:‘bgin'
a b c d f gl g2 g3 h=i/2
280x 180- N 169 39 49 59 9 147 30 150 4
280x 180- N - SFS 169 39 49 59 9 0 0 0 4
340x210-N 199 69 73 65 9 161 30 163 4
340x210- N - SFS 199 69 73 65 9 0 0 0 4
150 x 300 - U 39 39 45 183 9 40 30 50 0
150 x 300 - U - SFS 39 39 45 183 9 0 0 0 0
180 x 360 - U 54 54 59 223 9 25 30 39 0
180 x 360 - U - SFS 54 54 59 223 9 25 30 39 0

Die Angaben der SpaltmaBe in mm.

ﬂ INFO

Es gelten flr die Berechnung der freien Flachen die

jeweils kleinsten MaBe!

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12

Ausgabe: 1.2/11.2021

www.simon-protec.com
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Montage

6. Montage

A GEFAHR

Die Montage darf nur von fachkundigem Personal
(Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 bzw. BGV
A3) durchgefiihrt werden.

Bei nicht sachgemaBer Montage besteht die Ge-

A ACHTUNG

Die Montagehilfsmittel sind nicht im Standardliefer-
umfang enthalten. Der Abstand der Befestigungs-
punkte entlang des Gehausekastens betragt
maximal 1200 mm.

Das Befestigungsmaterial darf nur maximal 15 mm
in den Geh&usekasten hineinragen. Der Stoff des

fahr eines elektrischen Schlages. Halten Sie unbe-
dingt die gultigen Sicherheitsregeln ein.

Rauchschutzvorhanges wird sonst beim Auf- oder
Abrollvorgang berihrt und damit beschadigt.

Wir empfehlen je nach Untergrund z. B. Beton F30,
Einschlaganker z. B. M10 x 25.

A ACHTUNG

Die Montage der Rauchschiirzen erfordert vom
Montagepersonal Fachkenntnisse und entspre-
chende Sorgfalt im Umgang mit beweglichen so-
wie elektronischen Bauteilen. Je nach Einbausitu-
ation und Ausfihrung kénnen die Montageschritte
voneinander abweichen. Im Zweifelsfall sollten Sie
auf die Erfahrung eines Monteurs der Simon
PROtec Systems GmbH oder eines durch den
Hersteller autorisierten und geschulten
Fachbetrieb zurlick-greifen.

Far den Einbau von selbsttdtigen Rauchschirzen
muissen Sie die entsprechenden Richtlinien und
Normen beachten. Insbesondere muissen die zu-
lassigen SpaltenmaBe berlcksichtigt werden (sie-
he 5. "SpaltmaBe" auf Seite 14).

Es sind nur Befestigungsmittel zuldssig, die fir
eine mindestens 60 - minltige Temperaturbean-
spruchung von 600 °C ausgelegt sind. Der Befesti-
gungsuntergrund muss entsprechend tragfahig
sein. Eine funktionserhaltende Leitungsverlegung
ist gemaB DIN EN 12101-1 bei ASB 3 Systemen
nicht erforderlich.

Die Befestigung des Gehausekastens kann auf unter-
schiedliche Weise erfolgen (siehe 6.1 "Montagevarian-
ten" auf Seite 17).

Datum: 16.11.2021
Ausgabe: 1.2/11.2021

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12
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6.1 Montagevarianten Abbildung 31: Befestigung tiber Abhdngung
6.1.1 Mehrfachroller nebeneinander

Abbildung 29: Direkte Befestigung an der Decke

» Zur direkten Befestigung an einer Decke sind an

der Oberseite des Gehausekastens Bohrungen * Eine weitere Montagevariante ist die Befestigung

vorgesehen. Uber Abhangung. Die Gewindestangen und das
Befesti sblech sind nicht i
Abbildung 30: Befestigung direkt an der Wand Stand ;?gl?g erumfanlg; er?tlh alt ;r:
=
(=]
A

» Bei dieser Montagevariante ist ein Winkel
zusétzlich anzubringen. Der Winkel ist nicht im
Standardlieferumfang enthalten!

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021

Ausgabe: 1.2/11.2021 info@simon-protec.com
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Montage

6.1.2 Mehrfachroller iibereinander + Die nicht genutzten Bohrungen an der Oberseite
sind geeignet zu verschlieBen.

Abbildung 32: Befestigung direkt an der Decke
Abbildung 34:

Y
E\s\\\\x\\\ \\x;\\\\\i\x\\\@ Werkseitig angefertigte Montagebohrungen

Leitungsaustritt

A ACHTUNG

Wandmontage. Winkel und Abh&ngung muissen so
ausgelegt werden, dass die Temperaturbestandig-
keit des Systems gewabhrt bleibt und eine uber die
gesamte Systemlange fluchtende Montage mdglich

ist.
» Hierfur sind entsprechende Bohrungen im Gehau-
sekasten anzubringen. Die Bohrungen missen auf
gleicher H6he und im gleichen Abstand wie die
werkseitig angefertigten Montagebohrungen sein.
BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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6.2 Gehdusekasten montieren
Der Gehausekasten wird vorerst ohne Rollerbaugruppe

montiert. Abstitzwinkel, Frontbleche, Abdeckbleche A
und dazugehdrige Schrauben liegen dem Rauch- ACHTUNG
schutzvorhang bei. Die Sperrzahnmuttern missen mit einem Drehmo-

ment von 4 Nm angezogen werden. Bei zu hohen
Drehmomenten kénnen die SchweiBbolzen ausrei-
Ben.

» Prifen Sie die Kennzeichnungen der Einzelteile
und die Kennzeichnung der Verbindungsteile.

1. Sollte bei der Montage ein SchweiBbolzen abrei-
Ben, kann dieser durch einen im Reparaturset

enthaltenen Bolzen ersetzt werden. (Das Repa-
A ACHTUNG raturset liegt dem Kastensystem bei)

Das Fertigen der Befestigungsbohrungen in der
Tragkonstruktion muss mit gréBter Sorgfalt ausge-
fuhrt werden, da sonst eine ordnungsgemaBe
Funktion der Vorhanges nicht gewahrleistet ist.

» Folgen Sie bei Mehrfachroller nebeneinander den
Anweisungen unter: “Gehdusekasten montieren
Mehrfachroller nebeneinander” auf Seite 20

Das komplette Kastensystem muss waagerecht > Folgen Sie bei Mehrfachroller Ubereinander den
und in einer Flucht montiert werden. Schief mon- Anweisungen unter: “Gehausekasten montieren
tierte Késten oder Kastenteile fuhren zu Fehlfunkti- Mehrfachroller tibereinander” auf Seite 22

onen und Beschadigungen am Vorhangstoff!

» Zeichnen Sie die Bohrldcher an.

» Fertigen Sie die Bohrlécher an.

A ACHTUNG

Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial oder Be-
festigungsmittel, welche den Vorschriften entspre-
chen. Keine Einschlaganker aus ungeeigneten
Materialien (z. B. Kunststoff) verwenden.

» Bringen Sie die Befestigungsmittel an.

A ACHTUNG

Bitte beachten Sie, dass der Gehausekasten im
Querschnitt nicht symmetrisch ist. Das bedeutet,
der Vorhangstoff rollt auf einer Seite des Gehause-
kastens ab. Die andere Seite wird mit dem Abdeck-
blech von unten her abgedeckt. Ebenso wird von
dieser Ausrichtung des Gehausekastens der Aus-
tritt der Anschlussleitung aus dem Geh&ausekasten
bestimmt. Der Gehausekasten ist entsprechend
diesen Gegebenheiten richtig auszurichten.

» Montieren Sie den Gehausekasten mit Hilfe der
vorgesehenen Befestigungsmittel.

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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6.2.1 Gehdusekasten montieren Mehrfachroller nebeneinander

Abbildung 35:

Abdeckkappen -
(vor der Montage entfernen) vl 7]

Lo ! ]
! Befestigungsschrauben

QY -
nicht im Lieferumfang enthalten)

Alle Einzelteile und Verbindungsstellen sind gekenn-
zeichnet. Die Einzelteile mussen dann wie gekenn-
zeichnet aneinander gefligt werden.

Es muss mit der Seite begonnen werden wo sich der
Kastenverbinder befindet (Gehausekasten rechts)

» Montieren Sie den rechten Gehausekasten an die
Decke.

» Schieben Sie den ,Gehausekasten Mitte“ und den
~,Gehausekasten rechts“ geméB der Kennzeich-
nung ineinander, befestigen Sie ihn an der Decke
und verschrauben Sie diese miteinander.

» Wiederholen Sie diesen Schritt bis alle ,Geh&use-
kasten Mitte“ verbaut wurden.

> Schieben Sie den ,Gehausekasten links“ und den
~Gehdusekasten Mitte“ gemé&B der Kennzeichnung
ineinander, befestigen Sie ihn an der Decke und
verschrauben Sie diese miteinander.

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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ﬂ INFO A ACHTUNG

Der Kastenverbinder 148t sich im eingebauten Zu- SchlieBen Sie die Montage des Kastensystems mit
stand verschieben. Dadurch ist es méglich den einer Kontrolle auf waagerechte und fluchtende
~.Gehausekasten links“ von unten her einzusetzen. Gesamtmontage ab.

Dieses ist notwendig, wenn der Vorhang an der
Wand abschlieBt und dadurch der letzte Gehause-
kasten nicht seitlich eingeschoben werden kann.

» Montieren Sie die Rollerbaugruppe (weiter mit "Rol-
lerbaugruppe montieren Mehrfachroller nebenein-
ander" auf Seite 23.)

» Losen Sie die Schrauben des Kastenverbinders
und schieben Sie den Kastenverbinder zuriick.

Abbildung 36:

» ,Gehausekasten links“ von unten her einsetzen.

» Kastenverbinder wieder in seine urspringliche
Stellung schieben und Verbindungsschrauben fest-
ziehen.

Abbildung 37:

» Richten Sie die Gehausekéasten waagerecht und
fluchtend aus und befestigen Sie diese.

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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6.2.2 Gehdusekasten montieren Mehrfachroller tibereinander

Abbildung 38:

Kastenverbinder

Alle Einzelteile und Verbindungsstellen sind gekenn- 6.3 Rollerbaugruppe montieren
zeichnet. Die Einzelteile mussen dann wie gekenn-

zeichnet aneinander gefiigt werden.
» Montieren Sie den rechten Gehusekasten an die

>

Decke.

Setzen Sie den ,Geh&usekasten Mitte“ gemaB der
Kennzeichnung an den ,Geh&usekasten rechts®
an, befestigen Sie ihn an der Decke. Setzen Sie
den Kastenverbinder gemaB Kennzeichnung ein
und verschrauben Sie diese miteinander.

Wiederholen Sie diesen Schritt bis alle ,Gehause-
kasten Mitte“ verbaut wurden.

Setzen Sie den ,Gehausekasten links“ gemaB der
Kennzeichnung an den ,Gehausekasten Mitte* an,
befestigen Sie ihn an der Decke. Setzen Sie den
Kastenverbinder gemé&B Kennzeichnung ein und
verschrauben Sie diese miteinander.

Richten Sie die Gehausekésten waagerecht und
fluchtend aus und befestigen Sie diese.

A ACHTUNG

SchlieBen Sie die Montage des Kastensystems mit
einer Kontrolle auf waagerechte und fluchtende
Gesamtmontage ab.

A ACHTUNG

Der Rauchschutzvorhang darf, auch wahrend der
Montage, nur in Verbindung mit der dazugehérigen
Steuerelektronik betrieben werden, da sonst die
Antriebseinheit zerstort wird.

I\ Gerarr

Die Abrollsicherung (Klebeband) der Rollerbau-
gruppe muss vorhanden sein. Erst nach Anschluss
der Steuerelektronik an die Energieversorgung darf
die Abrollsicherung entfernt werden.

Bei Nichtbeachtung rollt der Vorhang unkontrolliert
ab und elektronische Bauteile werden zerstort.

» Fir Mehrfachroller Uibereinander weiter mit "Roller-

baugruppe montieren Mehrfachroller ibereinander"
auf Seite 24.

Datum: 16.11.2021
Ausgabe: 1.2/11.2021

www.simon-protec.com
info@simon-protec.com
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6.3.1 Rollerbaugruppe montieren Mehrfachroller nebeneinander

Abbildung 39:

» Mit Hilfe einer zweiten Person (oder geeigneten
Hebemitteln) die hintere(n) Rollerbaugruppe(n) in
den Gehausekasten einsetzen.

» Kabelbinder der Anschlussleitung entfernen.

Abbildung 40: Kabeldurchfiihrung

(mit SFS)
Kabeldurchfiihrung

A ACHTUNG

Die Leitung darf danach im Gehausekasten keine
Schlaufen aufweisen. Dadurch werden Kollisionen
mit dem Vorhang verhindert, die zur Beschadigung
der Anschlussleitung sowie des Vorhangs fuhren
kénnten.

» Anschlussleitung durch die Kabeldurchfiihrung des
Rollerhaltewinkels durchfuhren.

» Anschlussleitung durch die Kabeldurchfuhrung des
Gehausekasten nach auBen flhren.

» Falls weitere hintere Rollerbaugruppen vorhanden
sind wiederholen Sie die Schritte fir die Montage
der hinteren Rollerbaugruppe(n) bis alle montiert
sind.

» Wiederholen Sie die Schritte fur die Montage der
vorderen Rollerbaugruppe(n).

» Folgen Sie bei Mehrfachroller nebeneinander den
Anweisungen unter: “Montage abschlieBen” auf
Seite 26

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12
Ausgabe: 1.2/11.2021

www.simon-protec.com
info@simon-protec.com
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6.3.2 Rollerbaugruppe montieren Mehrfachroller tibereinander

Abbildung 41: Obere Rollerbaugruppe montieren

» Mit Hilfe einer zweiten Person (oder geeigneten
Hebemitteln) die obere(n) Rollerbaugruppe(n) in

den Gehausekasten einsetzen. ﬁ
» Kabelbinder der Anschlussleitung entfernen. ACHTUNG

Die Leitung darf danach im Gehausekasten keine
Abbildung 42: Kabeldurchfiihrung Schlaufen aufweisen. Dadurch werden Kollisionen
mit dem Vorhang verhindert, die zur Besch&adigung
der Anschlussleitung sowie des Vorhangs flihren
kénnten.

» Anschlussleitung durch die Kabeldurchfiihrung des
Rollerhaltewinkels durchfihren.

» Anschlussleitung durch die Kabeldurchfuhrung des
Gehausekasten nach auBen fihren.

» Montieren Sie gemaB der Kennzeichnung samt-
liche Rollerhaltewinkel fir die untere(n) Rollerbau-

ruppe(n),
T [(mitSFS) gruppe(n)
Kabeldurchfiihrung
BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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Abbildung 43:

Detail B

Abbildung 44: Detail B Abbildung 45: Rollerhaltewinkel rechts

» Ab drei Rollerbaugruppen muss zusétzlich der Rol- » Mit Hilfe einer zweiten Person (oder geeigneten
lerhaltewinkel rechts montiert werden (siehe Abbil- Hebemitteln) die untere(n) Rollerbaugruppe(n) in
dung 45: "Rollerhaltewinkel rechts" auf Seite 25). den Gehausekasten einsetzen.

» Kabelbinder der Anschlussleitung entfernen.

> Anschlussleitung durch die Kabeldurchfuhrung des
Rollerhaltewinkels durchfuhren.

» Anschlussleitung durch die Kabeldurchfiihrung des
Gehdausekasten nach auBen fuhren.

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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Abbildung 46: Untere Rollerbaugruppe montieren

A ACHTUNG

Die Leitung darf danach im Gehausekasten keine
Schlaufen aufweisen. Das kann zu Kollisionen mit
dem Vorhang und damit zur Beschadigung der An-
schlussleitung sowie des Vorhangs fihren.

6.4 Montage abschlieBen

ﬂ INFO

Wird das System Smoke PROtec® im Industrie-
bereich oder in Bereichen mit gréBeren Stérquellen
(z. B. groBe Krananlagen) eingesetzt kann es trotz
aller eingebauten SchutzmaBnahmen zu leitungs-
gebundenen Stoéreinflissen kommen. Diese St6-
rungen des Leitungsnetzes verursachen Uber die
Netzzuleitung unter Umstanden Fehlauslésungen
des Systems.

» Montieren Sie die Steuerelektronik (siehe Montage-
|/ Betriebsanleitung der Steuerelektronik)

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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> Entfernen Sie die Abrollsicherung der Rollerbau-
gruppen und lassen Sie den Vorhang etwas abwi-

ckeln.
A GEFAHR

Bevor Sie die Abrollsicherung der Rollerbaugrup-
pen entfernen muss die Steuerelektronik und Ener-
gieversorgung  angeschlossen sein oder der
Vorhang muss gegen unbeabsichtigtes Abwickeln
gesichert werden.

Abbildung 47: Entfernen der Abrollsicherungen

Steuerelektronik _7_7_1__7,(_*——,—-7
_ R _"/j—’- PR
I |
Steuerelektronik R I i —T1 - q

» FlUr Mehrfachroller nebeneinander weiter mit
"Abstitzwinkel montieren Mehrfachroller nebenein-
ander" auf Seite 28.

» Fur Mehrfachroller Ubereinander weiter mit
"Abstlitzwinkel und Frontbleche montieren Mehrfa-
chroller Ubereinander" auf Seite 29.

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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6.4.1 Abstiitzwinkel montieren Mehrfachroller
nebeneinander

» Montieren Sie nun die Abstlutzwinkel gemaB der
Kennzeichnung. Nachdem Sie die Abstlutzwinkel
ausgerichtet haben, ziehen Sie die Sperrzahnmut-
tern mit dem Drehmoment von 4 Nm fest.

Abbildung 48: Abstiitzwinkel montieren

Steuerelektronik

SteuerelektmrN(/).T*f‘H ‘
e - B W

m

Abbildung 49: Abstiitzwinkel auf Kastenverbinder

Abbildung 50: Abstiitzwinkel auf Gehausekasten
montieren

montieren

Abstiitzwinkel Abstutzwinkel-—

» Abdeckbleche montieren weiter mit "Abdeckbleche
montieren" auf Seite 31.

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
Seite 28 info@simon-protec.com
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6.4.2 Abstiitzwinkel und Frontbleche montieren Mehrfachroller (ibereinander

Abbildung 51: Abstiitzwinkel montieren

Steuerelektronik

Abbildung 52: Abstiitzwinkel auf Kastenverbinder Abbildung 53: Abstiitzwinkel auf Gehausekasten
montieren montieren

—"A~"—"" Abstiitzwinkel

Abstitzwinkel

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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Abbildung 54: Frontbleche montieren

» Montieren Sie die Frontbleche gemaB der Kenn- > Beachten Sie das bei den Kastensystemen
zeichnung. 180 mm x 360 mm die zusétzlich angebrachte Ver-
steifungsrippe mit den Sperrzahnmuttern ver-
schraubt wird (siehe Abbildung 55:
"Versteifungsrippe" auf Seite 30).

» Setzen Sie die Sperrzahnmuttern auf die Gewinde-
bolzen auf und befestigen Sie diese mit dem dafir
vorgesehenen Drehmoment (4 Nm).

Abbildung 55: Versteifungsrippe

AV

» Abdeckbleche montieren weiter mit "Abdeckbleche
montieren" auf Seite 31.

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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6.5 Abdeckbleche montieren

> Bringen Sie die Abdeckbleche gemaB Kennzeich-
nung an. Der Vorhang muss aus der Offnung hin-
ausragen. ﬂ INFO

Es ist erforderlich die Schrauben an den Positionen
anzubringen, an denen sich die Abstitzwinkel be-
finden!

» Montieren Sie als erstes die auBeren Schrauben
und die mittlere Schraube (Noch nicht festziehen).

Abbildung 56: Abdeckblech montieren

Abdeckblech

Befestigungsschrauben

> Montieren Sie die restlichen Schrauben. Richten
Sie das Abdeckblech aus und ziehen Sie die
Schrauben fest.

Abbildung 57: Abdeckblech montieren

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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6.6 Gewichstrundlinge montieren » Lassen Sie die Gewichtsrundlinge blindig mit dem
» Lassen Sie den Vorhang etwas abwickeln um die Vorhangstoff abschlieBen.
Gewichtsrundlinge besser montieren zu kdnnen » Montieren Sie die langen Gewichtsrundlinge von
(Es kann gegebenenfalls notwendig sein den Abwi- rechts und links und lassen Sie sie auBen bindig
ckelvorgang mit der Hand zu unterstiitzen). mit dem Vorhangstoff abschlieBen.
» Montieren Sie die kurzen Gewichtsrundlinge dort, > Prifen Sie, ob die Gewichtsrundlinge so positio-
wo sich die Vorhénge Uberlappen. niert sind, dass sie an den Stirnseiten biindig sind,
damit die Abschlussschiene leicht montiert werden
kann.

Abbildung 58: Gewichtsrundlinge montieren

Steuerelektronik e

Steuerelektronik

Gewichtsrundlinge

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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6.7 Abschlussschiene montieren

Abbildung 59: Kennzeichnung der Abschlussschiene

= T I r N
L BB AA R

Abbildung 60: Abschlussschiene montieren

Steuerelektronik
Steuerelektronik ]

L | !

Verbindungsblech

Abbildung 61:

» Montieren Sie die Abschlussschiene in der angege-
benen Reihenfolge. Verwenden Sie die Verbin-
dungsbleche.

> Schieben Sie die erste Abschlussschiene auf.

» Schieben Sie das Verbindungsblech zwischen Vor-
hang und Abschlussschiene und lassen Sie das
Verbindungsblech bis zur Halfte herrausschauen.

» Schieben Sie nun der Reihe nach die weiteren
Abschlussschienen auf. Das Verbindungsblech
darf sich dabei nicht verschieben.

» Richten Sie die Abschlussschiene aus (siehe Abbil-
dung 62: "Rauchschutzvorhang ohne Seitenflih-
rungsschienen" auf Seite 34) (siehe auch
Abbildung 63: "Rauchschutzvorhang mit Seitenfiih-
rungsschienen" auf Seite 34).

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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Abbildung 62: Rauchschutzvorhang ohne Seitenfilhrungsschienen

Steuer-
elektronik

—

] . ®

Abbildung 63: Rauchschutzvorhang mit Seitenfiihrungsschienen

Steuer-
elektronik

.

) &

F

» Fur Vorhangsysteme ohne Seitenflihrungsschie-
nen weiter mit "Abschlussschiene befestigen" auf
Seite 38.

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com
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6.8 Seitenfiihrungsschienen montieren (optional) » Lassen Sie den Vorhang vollstandig abwickeln und
richten Sie die Laschen aus!

ﬂ INFO

Sollte Ihr Vorhangsystem keine Seitenflihrungs-
schienen haben, so koénnen Sie dieses Kapitel
Uberspringen und mit 6.9 "Abschlussschiene be-
festigen" auf Seite 38 fortfahren.

Abbildung 64: Laschen des Riickhaltesystems ausrichten

Falsch

Richtig

Die Befestigung der Seitenflihrungsschienen (SFS)
kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. A ACHTUNG

» Zur direkten Befestigung in einer Laibung kénnen
die vorhandenen Offnungen auf der Riickseite des
SFS-Profils verwendet werden (siehe “Direkte
Befestigung in der Laibung” auf Seite 36).

Bauseitige Montagewinkel kénnen nicht verwendet
werden, da diese nicht Teil der Prufung zur Klassi-
fizierung sind. Es durfen nur vom Hersteller freige-
gebene Winkel verwendet werden. (z. B. Artikel
» Ebenso kann die Montage indirekt Uber einen Nr.: RSV 52252).

Winkel an einer Wand erfolgen. Hierfir sind

optional Winkelprofile auf die SFS aufgeschraubt

bzw. verschweiBt (sieche “Montage Uber einen

Winkel” auf Seite 36).

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12 www.simon-protec.com Datum: 16.11.2021
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Abbildung 65: Direkte Befestigung in der Laibung

Draufsicht

Abbildung 66: Montage Uber einen Winkel

3
.. }

Draufsicht

» Lassen Sie den Vorhang vollstandig aufwickeln
und montieren sie die SeitenfUhrungsschiene
indem Sie die Seitenfliihrungsschiene in den
Gehausekasten einfiihren und dann senkrecht aus-

richten.

A ACHTUNG

Beachten Sie die Einbaulage! Der Einlauftrichter
(siehe Abbildung 23: "Seitenfuhrungsschiene (2
Stlick) (optional)" auf Seite 13) muss nach oben
zum Gehausekasten zeigen.

www.simon-protec.com

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12
info@simon-protec.com

Datum: 16.11.2021
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Abbildung 67: Seitenfilhrungsschienen einsetzen

Steuerelektronik
Steuerelektronik

__] . — N
Lﬂ T I .J_T

» Richten Sie die Seitenflhrungsschienen aus. Die
Seitenflhrungsschienen mussen bundig und recht-
winklig mit der Unterkante des Gehé&usekastens
und ebenso blindig und rechtwinklig mit den &uBe-
ren Enden des Gehausekasten abschlieBen.

Abbildung 68: Seitenfiihrungsschienen ausrichten
% |
|

f |

» Markieren Sie die Montagebohrungen.
» Erstellen Sie die Montagebohrungen.

» Befestigen Sie die Seitenfihrungsschienen.

BA_RSV-Mehrfachroller_DE_12
Ausgabe: 1.2/11.2021
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Die Befestigung der Abschlussschiene erfolgt mittels

der mitgelieferten Nieten an den schon vorhanden

Bohrléchern. (Der Vorhangstoff muss an dieser Stelle
A ACHTUNG durchgebohrt werden).

Prufen Sie nach der Montage der Seitenflihrungs-
schienen, dass diese absolut senkrecht und damit
rechtwinklig zum Geh&usekasten ausgerichtet
sind. Die Laschen des Riickhaltesystems am Vor- ﬂ INFO

hang konnen sonst ausreiBen. Prifen Sie vor Anbringung der Nieten, dass die Ab-

schlussschiene bindig mit dem Abdeckblech ab-

6.9 Abschlussschiene befestigen schlieBt. Kleinere Abweichungen koénnen durch
» Falls notwendig, richten Sie die Abschlussschiene entsprechendes Ausrichten der Abschlussschiene
erneut aus. vor dem Vernieten ausgeglichen werden.

> Befestigen Sie die Abschlussschiene mit den dafir
vorgesehenen Blindnieten (im Lieferumfang enthal-
ten).

Abbildung 69: Abschlussschiene befestigen

7. Inbetriebnahme

» Inbetriebnahme durchflihren (siehe Betriebs-, Mon-
tageanleitung der Steuerelektronik).
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7.1 Montagesicherung anbringen 8. Pflege und Wartung

A ACHTUNG A ACHTUNG

Bis zur endgliltigen Inbetriebnahme ist der Vorhang
durch die Montagesicherung abzusichern. Da der
Vorhang bei Netzabschaltung selbsttatig abrollt,
kénnte er beschadigt werden.

Die Schutzwirkung des Rauchschutzvorhangs ist
auf die Dauer nur sichergestellt, wenn dieser stets
in ordnungsgemaBem Zustand gehalten wird (z. B.
keine mechanische Beschadigung; keine Ver-
schmutzung; regelméBige Wartung und Instand-

» Die beiliegende Montagesicherung wie dargestellt
haltung)

anbringen.

Der Rauchschutzvorhang und ggf. die Feststellanlage
muss standig betriebsféhig gehalten werden. Er muss
mindestens einmal monatlich vom Betreiber in eigener
Verantwortung von entsprechend eingewiesenem Per-
sonal auf Funktionsféhigkeit uberprift werden. Die Er-
gebnisse sind in ein hierfir zu fuhrendes Prifbuch
einzutragen.

Abbildung 70: Montagesicherung

Das Prifbuch ist durch den Betreiber aufzubewahren
und auf Verlangen der zusténdigen Bauaufsichtsbehér-
de vorzulegen.

8.1 Funktionspriifung

Die Funktion der Anlage muss regelmaBig vom Betrei-
ber Uberprift werden. Bei einem eventuellen Mangel ist
A EARID sofort die Herstellerfirma zu verstandigen. Defekte
Teile sind unverzlglich zu ersetzen.

Abbildung 71: Montagesicherung (Schema)

Die Funktion der Rauchschiirzen sollte monatlich Uber-
prift werden. Dazu sind folgende Schritte notwendig:

« Stellen Sie sicher, dass der Abrollbereich stets frei
von Hindernissen ist.

» Lassen Sie den Vorhang tber Handausl6setaster
oder Servicetaster abwickeln.

* Fihren Sie eine visuelle Priufung der
Befestigungen und des Stoffes durch.

+ Lassen Sie den Vorhang wieder aufwickeln (tber
Reset-Taster des Handausldsetasters bzw.
Servicetaster).

+ Uberpriifen Sie, ob der Vorhang ordnungsgeméan
aufrollt und in dieser Position bleibt.

A ACHTUNG

Vor der endgiiltigen Inbetriebnahme des Systems
muss die Montagesicherung entfernt werden.
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8.2 Wartung 8.3 Vorhangstoff reinigen
A GEFAHR A ACHTUNG
Brandschutztechnische - Anlagen dienen dem Der Vorhangstoff ist mit leichten handelstblichen
Schutz von Menschenleben und mlssen daher re- Desinfektionsmitteln oder warmen Wasser ab-
gelmmaBig - mindestens einmal jahrlich - von einer waschbar. Der Vorhangstoff darf nicht durchtrénkt
vom Hersteller autorisierten Fachfirma gewartet oder maschinell gewaschen werden, da sonst das
werden. Tragergewebe geschadigt wird und sich Glasfila-

mente l6sen kénnen.
Der Wartungsablauf erfolgt nach der vom Hersteller

festgelegen Wartungscheckliste (siehe 8.6 "War-

, . 8.4 Reparatur und Austausch
tungscheckliste" auf Seite 41).

L ) . . Die elektrische Steuerelektronik darf nur vom Hersteller
Die jahrliche Prifung und Wartung auf storungsfreie  ygpariert werden. Bei einer Stérung ist die gesamte
Auslésung und Arbeitsweise des Rauchschutzvor- Steuerelektronik auszutauschen.

hangs im Zusammenwirken mit der Feststellanlage
muss von einer eingewiesenen Fachfirma durchgefihrt 8.5 Gewihrleistungsbedingungen
werden. Die Ergebnisse sind ebenfalls in das Prifbuch

einzutragen. Bezlglich der Gewahrleistung gelten: ,Allgemeine Lie-

ferbedingungen flir Erzeugnisse und Leistungen der
Das Prifbuch ist durch den Betreiber aufzubewahren Elektroindustrie (,Grline Lieferbedingungen® - GL)"“.
und auf Verlangen der zustandigen Bauaufsichtsbehor- Diese stehen Ihnen auf unserer Homepage
de vorzulegen. www.simon-protec.com zur Verfligung. Wir senden
Ihnen auch gerne ein Exemplar auf Anforderung zu.
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8.6 Wartungscheckliste
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