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Technisches Detail / Technical Detail
Klapparm2 – Fenster Öffnungswinkel
Folding Arm² – Window Opening Angles

PA-KL²-K-xx (Kurz / short )     PA-KL²-xx       PA-KL²-M (Mittel  / medium) 
PA-KL²-L (Lang / long)     1.0

Nur gültig in Verbindung mit der Betriebsanleitung Klapparm²!   
Only valid in combination with the operating manual of the Folding Arm²!

1.	 Mechanischer Anschluss / mechanical connection
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Kollisionsrisiko /  
collision risk

INFORMATION

Im Falle einer Kollision stehen Distanzstücke (bis zu 
25 mm) zur Verfügung. Je nach Art der Konsole und Über-
stand des Fensters sind diese gegebenenfalls einsetzbar. 
In case of a collision, spacers (up to 25 mm) are available. 
Depending on the type of bracket kit and overlap of the 
window they may be applicable.
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1.4.	 Hinweis / Note

ACHTUNG / ATTENTION

Alle Maßangaben sind Mindestangaben und können je 
nach Art und Bauform der Fenster variieren.
All measurements are minimum specifications and may 
vary depending on the type and design of the windows.



Klapparm² Kurz / Folding Arm² short – PA-KL²-K-50 / -80
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2.	 Klapparm² Kurz / Folding Arm² short – PA-KL²-K-50 / -80

2.1.	 Nach innen öffnend / inward opening 
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2.2.	 Nach außen öffnend – Montagevariante A / outward opening – mounting option A
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2.3.	 Nach außen öffnend – Montagevariante B / outward opening – mounting option B
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 Klapparm² / Folding Arm² – PA-KL²-50 / -80 / -100
3.	  Klapparm² / Folding Arm² – PA-KL²-50 / -80 / -100

3.1.	 Nach innen öffnend / inward opening
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3.2.	 Nach außen öffnend – Montagevariante A / outward opening – mounting option A
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3.3.	 Nach außen öffnend – Montagevariante B / outward opening – mounting option B
ACHTUNG! Distanzstück notwendig!

Detail "Z"
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 Klapparm² Mittel / Folding Arm² Medium – PA-KL²-M
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5.	  Klapparm² Mittel / Folding Arm² Medium – PA-KL²-M

5.1.	 Nach innen öffnend / inward opening
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5.2.	 Nach außen öffnend – Montagevariante A / outward opening – mounting option A
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Abstand vom Band s /
distance from the hinge s 

Mindesthöhe Fenster s + 650 mm /
minimum window height s + 650 mm 

Mindestflügelhöhe 1300 mm /

minimum sash height 1300 mm

5.3.	 Nach außen öffnend – Montagevariante B / outward opening – mounting option B

ACHTUNG! Distanzstück notwendig!
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Klapparm² Lang / Folding Arm² Long – PA-KL²-L
4.	 Klapparm² Lang / Folding Arm² Long – PA-KL²-L

4.1.	 Nach innen öffnend / inward opening
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4.2.	 Nach außen öffnend – Montagevariante A  / outward opening – mounting option A
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B-B ( 0,12 : 1 )

B B

A B C D E F G H

1

2

3

4

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

5

6
SIMON PROtec Systems GmbH
Medienstr. 8
D-94036 Passau
Tel. +49 851 98870-0
Fax. +49 851 98870-70 Blatt:

Revision:
Bezeichnung:

Teile-/Artikelnummer:

Zeichnungsnummer:

Allg. Toleranz:

Oberfläche:

DIN ISO 1302

DIN ISO 2768 - m Projekt:

Material:

gezeichnet:
 

S.Kühling

Betriebsanleitung

2 EA-KL²-L Montagevariante A

Fenst-0.11-002-5a

2 / 2 

0.1

S2-Fenst-0.11-002-5

13.08.2018

geprüft / geändert:

von:
am: 13.08.2018

S.Kühling
am:
von:

konstruiert:

-Gewicht:

Maßstab:
0,12 : 1

Blattgröße:
A3

Typ:

Schutzvermerk

ISO 16016 beachten! von:
am:

Mindesthöhe Fenster s + 775 mm / 
minimum window height s + 775 mm

Mindestflügelhöhe 1550 mm / 

minimum sash height 1550 mm

Abstand vom Band s /
distance from the hinge s

4.3.	 Nach außen öffnend – Montagevariante B  / outward opening – mounting option B
ACHTUNG! Distanzstück notwendig!

Detail "Z"
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